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POSSONO VERIFICARE ANCHE LA FORMA E LE DIMENSIONI





PERMETTONO MISURE PRECISE E RIPETIBILI E 








GLI STRUMENTI NORMALI NON POTREBBERO FARE





MACCHIE TRIDIMENSIONALI, COLLEGATE A ELABORATORI ELETTRONICI 





PUO' ESSERE COLLEGATO A UN BRACCIO  ROBOTIZZATO





HANNO UN SENSORE O TASTATORE  





DIVERSE DIMENSIONI A SECONDA DELL'UTILIZZO





ROBOTICA





MACCHINE DI MISURA ELETTRONICHE TRIDIMENSIONALI





HANNO FORME E DIMENSIONI DIVERSE A  SECONDA DELLE ESIGENZE





POSSONO ESSERE TATTILI E LASER 








CONTROLLO CONTINUO CON PROCEDURE VELOCI GRAZIE A MACCHINE ELETTRONICHE TRIDIMENSIONALI





MONITORAGGIO DURANTE LA PRODUZIONE








INTERCAMBIBILITA' 





DOVE C'È PRODUZIONE IN SERIE





CONTROLLI DIMENSIONALI





SI CONTROLLANO + VOLTE I PEZZI 





�








UNO SI INSERISCE NELL'ALTRO 








ASSEMBLARE 2 PEZZI SENZA ULTERIORI LAVORAZIONI











